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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Vantaggi:

Svantaggi:

La cella fotovoltaica

%

Rivestimenta
antiriflasso

T Giunzione PN
| Materiale ti

o Circuito esterno Cantitio bata

Contatta
elettrico
!I.IPEI'IDJ@

Materiale tipo P
(slHles dr
particelle di boroh

At con

po N
(silicio drogato con particelle di fosforal



La radiazione solare
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(In alto)L’irraggiamento solare vaiva in funzionelithngolo di elevazione (sen h)
(m=1) - (sen 90°) - irraggiamento MAX
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Diretto + Diffuso + Riflessa

Intensita -
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— Spettro solare fuori atmosfera

Spettro solare a livello del mare
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Irraggiamento solare globale
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La conversione fotovoltaica
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(A sinistra) cella investita dai fotoni

(In basso) spettro dei fotoni utili, dissipati o
sottosoglia

"hole*® flow




Variazione della caratteristica corrente — tensione
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Inclinazione e orientamento dei moduli

Modulo
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In posizione orizzontale

* sensibilita ragei che giungono in verticale
* Rendimento nel periodo estivo

# Rendimento nel periodo invernale

In posizione verticale devo scegliere I'orientamento N, E, 5,'W
* sensibilith raggi che giungono in orizzontale

# Rendimento nel periodo estivo

#+ Rendimento nel periodo invernale

In posizione inclinata intermedia

Per avere maggiori rese distribuite durante tutto 'anno € ideale un
valore prossimo a 30-35°




Fattore di albedo
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Ombreggiamenti:
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(In alto)Principio del clinometro con ostacolo

(In basso)Diagramma solare annuale
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(In alto) Junction box

(A sinistra) Posizione nel modulo
del Junction box

(A destra) Diodo di by-pass
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Tipologie di celle fotovoltaiche

M

Silicio
Monocristallino

Simono Si poli Si amorfo
n cella 14 -17% 12 -14% 4-6%
Costo <
<n;costo< , .
Alto Eabbricaz N < materia prima
- | abbricazione piu Flessibile
Vantaggi n stabile semplice
, o Adatti
Tecnologia affidabile Miglior sfruttamento i .
. irraggiamento
dello spazio
diffuso
Processi di Complessita nella Basson

. o , fabbricazione o
Svantaggi | fabbricazione complessi o Degrado iniziale
Sensibilita alle

impurita

Composizione della cella

Struttura tipica

Vetro temprato

elevata trasmittanza

Cornice metallica
/ Cella fv
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Sigillante llll Chiusura posteriore

\ Vetro, metallo, plastica

Materiale di incapsulamento Ing. Maria Malv
EVA (vinil-acetato di etilene)
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Applicazioni dei sistemi fotovoltaici

CARICO CC

BATTERIA INVERTER CARICO CA

CAMPO FV
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Progetto ——»  Richiesta »  Preventivo » Accettazione
y
: Adempimenti Messa in Richiesta
Lavori ® normativi > esercizio L incentivi
(epzianaia)




L’'incentivazione del Fotovoltaico
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\25'? tariffa incentivante [€ per ogni kWh di energia prodotta]
potenza impianto impianto impianto

dell'impianto nen parzialmente totalmente
[KWp] inte grato inte grato integrato
15P=3 040 044 049
3<P=20 038 042 046
P>20 036 ndn 044

tariffe valide per itmpanti entrati in esercizio dal 14 aprife 2007 af 2T dicembra 2008
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Non integrato architettonicamente




17

Parzialmente integrato

20072013
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Integrazione architettonica totale




